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Chapitke Il - 7 : Mesures applicables en zone Rouge, tramée 2 (ZAC
existantes dediées a des activités et/ou mixtes) ou tramée 3 (secteurs
d’équipements)

Définition de la zone Rouge, tramée 2 ou tramée 3 :

La zone Rouge tramée 2 ou 3 correspond ;

- aux zones exposees a un aléa fort,

- Les trames permettent de distinguer les différents types de zones urbanisées ; compte tenu du niveau
d'aléa Fort, le réglement est le méme pour ces 2 secteurs.

Le reglement de cette zone a pour objectif :

- de permetire la création de certains batiments compte tenu de leur situation en secteur urbanisé,
compatibles avec le niveau d'aléa fort et la salubrité du milieu :

- d'y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol existantes en facilitant les
ameénagements visant la réduction de (a vulnérabilité.

Tous les projets présentés dans cette zone Rouge, tramée 2 ou 3, auront préalablement fait I'objet d'une
recherche diimplantation hors zone inondable ou a défaut dans une zone de moindre risque.

Il -7-1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdit(e)s :

La création ou le changement de destination ou d’affectation (de nature a augmenter la vulnérabilité)
de iocaux ou piéces en dessous du niveau du terrain naturel {sous-sals, caves, ...).

Les stockages sous la cote de référence de produits polluants ou toxiques, notamment en bidons et
recipients non fixes, et en particulier les produits toxiques, les substances ou préparations dangereuses pour
I'environnement, les produits réagissant avec l'eau et les hydrocarbures, tels que mentionnés dans la
nomenclature des installations classées au titre de la protection de ['environnement (A l'exception des
citernes et cuves fixes diverses autorisées : cf. Dispositions communes},

Le positionnement des biens vulnérables et/ou coliteux en dessous de la cote de référence, sauf ceux
aisément déplagables, ou étanches et arrimés.

Les remblais et plate formes autres que ceux sirictement nécessaires a Ia realisation des ouvrages,
installations et constructions (y compris leur acces) autorisés ci-aprés (I1-7-2).

L'installation de construction moduiaire, kiosque ou équivalent, quel qu'en soit l'usage envisagé
(commerce, activité tertiaire, équipement public, agriculture, habitat, activité de plein air, ...), sauf en cas de
nécessité temporaire liée au respect dune autre réglementation ou mise aux normes (nécessité diment
justifiée), et d'une impossibilité démontrée de limplanter hors zone inondable ou & défaut dans une zone de
moindre risque. La durée d'implantation sera mentionnée et justifiée précisément ; cette durée devra étre
strictement respectée (sauf nouveaux impératifs diment motivés). Pour toute la période d'imptantation, le
maitre d'ouvrage s'engagera a évacuer les installations dés I'annonce d'un risque de crue.

Tous travaux, constructions, installations et aménagements de quelque nature que ce soit a
I'exception de ceux visés au /I-7-2.
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TITRE I - PPRI Gestion et modification existant ZONE ROUGE tramée 2 ou 3

Il - 7-2 - Occupations et utilisations du sol susceptibles d'étre autorisées sous
réserve de prescriptions

If — 7-2.1 - Gestion de I'existant et projets de modification de I'existant

A — DISPOSITIONS COMMUNES

Sont autorisé(e)s :

Les travaux d'entretien et de gestion courante, dans le volume existant, notamment les ameénagements
et rénovations internes, traitements de facades et réfection de toitures (la création de logement ou d'activité
nouvelle est réglementée au Ch. II-7-2.2).

La création et/ou l'extension de tout batiment autorisé dans les conditions définies ci-aprés, sous
réserve de limiter son impact sur I'écoulement de l'eau en cas de crue : orientation du béatiment par
rapport au courant, disposition et taille des ouvertures, barbacanes, résistance a la crue pour limiter le
risque d'embécles, ....

Les travaux de mise hors d'eau des personnes et des biens, pour réduire la vulnérabilité, par
aménagement ou reconstruction de I'existant aprés sinistre (selon les prescriptions détailiées ci-apres), sans
création de logement ou dlinstallations trés vuinérables (cf. annexes liste et PSI). L'extension est autorisée
dans les conditions définies ci-aprés selon la destination du batiment.

Les travaux de mise aux normes et de mise en conformité, en recherchant au maximum la réduction de
la vulnérabilité et des impacts hydrauliques : par exemple constructions sur pilotis, sur vide sanitaire ouvert,
..., sauf impossibilité & démontrer par le maitre de !'ouvrage dans une notice technique. Les normes ou
textes réglementaires justifiant la nécessité des travaux seront joints au dossier.

La reconstruction aprés sinistre, en recherchant la réduction de la vulnérabilité et sans augmenter les
enjeux. L'extension est autorisée dans les conditions définies ci-aprés selon la destination du batiment.

La démolition des batiments existants.

La mise en place d'éoliennes, de panneaux photovoltaiques ou de tout autre équipement destiné a la
production d'énergie renouvelable — et les équipements associés — (Hors parcs dédiés a la production
d'énergie renouvelable : cf. rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire), sous réserve que les
installations résistent au courant et que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de
référence ou soient étanches.

La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de bassins de rétention destinés a collecter les eaux
de ruissellement pluvial. La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de
collecte et de traitement des eaux pluviales doit étre entretenu afin d’'assurer parfaitement et en tout temps
ses fonctions, en particulier d’écrétement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit
impérativement étre lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages apres une
crue sont obligatoires lorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite a l'intérieur des batiments, et sont
fortement recommandés pour les autres usages.

Les citernes et cuves fixes diverses sous réserve d'étre situées au-dessus de la cote de la crue de
référence ou d'étre protégées contre les effets de la crue de référence : arrimage, lestage, contenues dans
une enceinte étanche, ...

L'installation de borne de recharge pour véhicule électrique, sous réserve de prendre toutes les
dispositions possibles pour assurer la résistance de l'installation a la crue (ancrage, coupe-circuit, hauteur
d'implantation, ...).
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TITRE IT - PPRI Grestion ef modification existant ZONE ROUGE tramée 2 ou 3

Les batiments de grande dimension : concerne tout projet d'extension, de quelque nature que soit le
batiment, dont la plus grande fagade aprés travaux (fagade au sens de la plus grande longueur d'emprise
sur la zone inondable) est supérieure a 50 métres et dont limplantation est & proximité de zones urbaines ou
baties (distance aux batiments voising inférieure & 100 métres, pour les hatiments existants et les zones
d'urbanisation futures).

Tout concepteur, porteur de projet, architecte, ..., doit réfléchir son projet au regard du risque pour lui-méme
mais aussi pour les autres et en limiter ainsi au maximum les conséquences de son implantation en zone
inondable.

Par conséquent, pour ce type de projet, une étude devra étre réalisée afin de présenter les parti-pris du
projet destinés a limiter les impacts et 'aggravation du risque pour le voisinage ; cette étude s'appuiera en
tant que de besoin sur de l'expertise hydraulique ou de la modélisation, en fonction des enjeux, de
l'urbanisation (actuelle et future), du niveau d'aléa, ..., présents sur le secteur, et présentera notamment les
évolutions du projet pour prendre en compte son environnement. En effet, le bureau d'études en charge de
la présentation sera force de proposition au regard du projet.

N.B. : pour les projets également concernés par une autorisation ou une déclaration au titre de la loi sur
l'eau, les données et informations issues de cette étude pourront aussi étre valorisées & ce titre.

Les cldtures et barriérage, sous réserve d'en assurer la transparence hydraulique et la résistance a la
crue :
. clétures a 3 fils maximum superposés avec poteaux espacés (espacement de l'ordre de 2
métres ou plus pour des poteaux fins enfonces, de 3 métres ou plus pour des poteaux plus larges
nécessitant une fixation au sol),

. et/ou haies végetales dont la hauteur devra étre limitée 4 2 métres maximum, réguliérement
entretenues pour permettre le libre écoulement de I'eau en cas de crue,
* et/ou & structure aérée (grille, grillage, beis ajouré, barriére, ....) de hauteur totale limitée 4 2

métres de hauteur, avec poteaux espacés (espacement de l'ordre de 2 métres ou plus pour des
poteaux fins enfoncés, de 3 métres ou plus pour des poteaux plus larges nécessitant une fixation au
sol}, congus pour résister a la crue.

. Tolérance : un muret d'une hauteur maximale de 60 cm avec barbacanes (surmonté ou non
d'un grillage}, sur un seul c6té du terrain, peut étre autorisé.

. D'autres types de clétures pourront étre admis uniguement sur production d'une étude
préalable démontrant |a transparence hydraulique et la résistance a la crue.

. Par exception pour des motifs de mise en sécurité d'établissements publics, d'autres types
de cldtures pourront étre autorisés, selon les besoins spécifiques des établissements en matiére de
sécurite,

Les plantations d’arbres et/ou de haies (et leurs éventuels dispositifs de protection), 4 l'exception des
peupleraies a4 moins de 20 métres des berges, et sous réserve d'étre régulierement entretenues pour
préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue.

Les déblais issus des travaux et aménagements autorisés doivent &tre évacués en dehors de la zone
incndable.

Le présent réglement impose une cote pour les planchers accueillant des biens vulnérables et/ou
colteux. La hauteur de plancher sera fonction de la vulnérabilité spécifiqgue de chaque activité, les biens
vulnérables et/ou colteux devant étre situés au-dessus de la cote de crue ou étre facilement déplacables ou
étre étanches. Il appartient au maitre d'ouvrage de définir ces biens selon la nature de son activité,
eventuellement en concertation avec son assureur (Nota: en cas de sinistre, l'assureur n'est pas tenu
d'indemniser les dommages aux biens vulnérables et/ou colteux qui m'auraient pas été placés a la cote
imposee par le PPR).

Les prescriptions techniques portant sur les régles de construction permettant de réduire la vuinérabilits et
definies dans le chapitre Il - 12, seront mises en ceuvre dans toute la mesure du possible dans les projets
d'extension et d'aménagements intérieurs.

Certains projets ne font l'objet d'aucune formalité au titre du code de {'urbanisme mais doivent néanmoins
respecter le PPR (articles L421-8 et L421-8). Dans tous les cas, le maitre d'ouvrage engage sa
responsabilité. En cas de non-respect du PPR, il s'expose & des sanctions diverses (pénales, recours des
tiers, refus d'indemnisation, ...}).
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B — HABITAT (y compris gite et chambre d'hote) ET LOCAUX ANNEXES

Sont autorisé(e)s :

La réhabilitation (remise en état d'habitation) des locaux anciennement d'habitations, sans création de
logement(s) supplémentaire(s), sous réserve que tous les planchers habitabies soient situés au-dessus de la
crue de référence.

L'extension des habitations existantes sans création de logement suppiémentaire, sous réserve que les
planchers habitables créés soient situés au-dessus de la cote de crue et que 'emprise au sol soit limitce a
30 % supplémentaires par rapport & 'existant.

L'extension ou la création de locaux fermés accessoires aux habitations existantes (batiments
complétement fermés de type garage, remise, abri de jardin, local technique, ...), qu'ils soient accolés et/ou
intégrés ou pas a I'habitation existante. A compter de la date d'approbation du PPR, I'emprise au sol totale
de I'ensemble de ces locaux créés ne devra pas excéder 40 m? par habitation, individuelle ou groupee, et 10
m’ privatifs par logement pour un immeuble collectif. Lorsqu'une habitation individuelle est pourvue d'un
local en rez-de-chaussée, situé sous I'habitat, I'emprise au sol de celui-ci doit étre prise en compte dans les
40 m? de locaux annexes autorisés (et dans les 10 m? par logement pour un immeuble collectif). Les produits
polluants et les biens vulnérables et/ou colteux seront situés au-dessus de la cote de réference ou seront
facilement déplacables.

L'extension ou la création de locaux ouverts accessoires aux habitations existantes (de type garage.
remise, abri de jardin, local technigue, ...), gu'ils soient accolés et/ou intégrés ou pas a I'habitation existante ;
la construction, dans sa conception (dimensions, ofientation, barbacanes, ...), devra préserver autant que
possible le champ d’expansion des crues et 'écoulement de l'eau, et demeurer ouvert ultérieurement pour
maintenir la transparence hydraulique.

Les piscines privées enterrées, semi-enterrées ou hors-sol, découvertes, a l'intérieur d'un batiment
existant et/ou a l'extérieur, sauf 4 proximité immédiate des digues, comportant un dispositif de filtration
des eaux étanche a la crue ou situé au-dessus de la cote de référence, ainsi qu'un dispositif de coupure du
réseau électrique. Les clétures de sécurité sont autorisées.

C — AGRICULTURE (production, conditionnement, stockage. Hors activité commerce : cf.

rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire)
Sont autorisé(e)s :

Le changement de destination ou d’affectation de batiments existants, avec ou sans extension, pour
usage agricole (sauf élevage, refuge animalier et habitation, non autorisés), sous réserve de :
« placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou colteux, les produits polluants
ou toxiques,
» respecter la prescription concernant les batiments de grande dimension (cf. dispositions communes).
« La transparence hydraulique de fa construction sera recherchée.

L'extension de batiments agricoles autres que ceux destinés a I'élevage (ou refuge animalier) ou a
I'habitation sous réserve de .
« limiter 'emprise au sol & 30 % supplémentaires par rapport & I'existant,
+ placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou colteux et les produits polluants
ou toxiques,
» s'assurer de la transparence hydraulique de la construction ainsi que sa résistance a la crue.
La prescription concernant les batiments de grande dimension sera respectée (cf. dispositions communes).

L'extension de serres sous réserve gue la réalisation de la siructure permette de limiter le risque
d'embécles (résistance a la crue) et facilite 'écoulement des eaux en cas de crue (ouvertures, orientation,
...). Selon leur niveau de vulnérabilité, les éventuels équipements de chauffage seront situés au-dessus de
la cote de référence. Les serres pourront étre équipées de panneaux photovoltaiques & condition que ceux-
ci et les équipements associés soient situés au-dessus de la cote de référence.

Les plantations d’arbres et/ou de haies (et leurs éventuels dispositifs de protection), & l'exception des
peupleraies & moins de 20 métres des berges, et sous réserve d'étre régulierement entretenues pour
préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue.

La coupe et l'abattage d'arbres, sous réserve de limiter au strict minimum la durée de stockage sur place
pour éviter les risques d'embacles. A défaut d'un enlévement dans les plus brefs délais, le stockage de bois
coupé est autorisé sous réserve de limiter limpact sur I'écoulement de I'eau (orientation des stéres) et de
l'arrimer de fagon & résister au courant lors d'une crue de reférence.
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TITRE I1 — PPRT Gestion e modificution existant ZONE ROUGE tramée 2 ou 3

D - INDUSTRIE, COMMERCE, ARTISANAT, TERTIAIRE (service marchand ou pas,
public ou privé, non strictement nécessaire au fonctionnement des services de {'Etat ou
d'une collectivité, dont lieux de réunions publics ou privés, salles de réunion, de
Spectacles, musées, lieux de cuite, terrains de sport couverts, ... Hors hébergement ; cf.

rubrigque E - Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective)
Sont autorisé(e)s :

Le changement de destination ou d’affectation de batiments existants, avec oy sans extension,
donnant lieu a la création dindustries, de commerces, d'artisanat ou d'activité tertiaire ne figurant pas a
lannexe 1 (&tablissements tres vulnérables), pour des activités peu vulnérables et non polluantes en rez-de-
chaussée, au-dessus de la cote de crue pour les autres, sous réserve de

* placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coliteux, les produits polluants

ou toxiques,

* respecter la prescription concernant les batiments de grande dimension (en cas d'extension : cf.

dispositions communes),

*+ realiser, pour les établissements sensibles (figurant & 'annexe 2), un Plan de Sécurité Inondation
definissant les mesures de réduction de la vulnérabilité et du risque de poliution de l'ensemble de
linstallation,
realiser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble de I'établissement, en référence au Plan de Sécurité inondation.

Le_déVeIoppement de l'activité d'un établissement existant, soit par extension d'un batiment existant,
Soit par réaménagement, soit par changement de destination ou d’affectation d'un batiment existant
situé a proximité, soit par construction d'un batiment a proximité immédiate des batiments existants
{sauf contraintes particulieres explicitées dans le dossier), a I'exception des carriéres et centrales a béton,
S0us réserve de ;

* Né pas augmenter la capacité de stockage des établissements trés vulnérables (figurant a
l'annexe 13,

* placer les produits toxiques ou polluants au-dessus de la crue de référence ou dans une enceinte
de rétention résistant a cette crue,

* respecter la prescription concernant les batiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),

* prendre les dispositions nécessaires pour arréter les matériaux qui seraient emportés par la crue
de reférence (dimensionnement des clétures, stockage dans une enceinte fermée, ...),

* réaliser, pour les établissements sensibles (figurant & fannexe 2) et trés vulnérables (figurant &
lannexe 1), un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la
vulnérabilité et du risque de pollution de 'ensemble de l'installation,

* réaiiser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de poliution de
I'ensemble de I'établissement, en référence au Plan de Sécurité fnondation lorsqu'il existe.

L'ex?ension de toute installation destinée a la production d'énergie sous réserve que les équipements
vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches, que l'installation soit congue
POUr résister a la crue de référence, et sous réserve de la production d'une étude hydraulique préalable (a
adgpter selon le projet) si le projet est & proximité de zones urbaines ou baties (@ moins de 100 metres) afin
de justifier des mesures prises pour limiter I'aggravation du risque pour le voisinage (existant et futur),
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TITRE Il — PPRI Gestion et modification existant ZONE ROUGE tramée 2 ou 3

E — HEBERGEMENT AVEC ACCUEIL DE NUIT ET GESTION COLLECTIVE (dont
hotellerie, campings, centres et résidences diverses de vacances, maison de retraite,
hopitaux, internat, .... Hors gite et chambre d'héte : cf. rubrique B — Habitat et locaux

annexes)
Sont autorisé(e)s :

Pour les activités autres que camping aménagé, parc résidentiel de loisirs, village de vacances classé en
hébergement léger, ..., le développement, I'extension, I'aménagement ! le réaménagement d'un
établissement existant, y compris par changement de destination ou d’affectation de bati(s)
existant(s) situé(s) a proximité, sous réserve de :
« ne pas augmenter la capacité d’hébergement en zone inondable,
+ placer au-dessus de la cote de référence les planchers d'hébergement qui seraient créés dans
du béati existant,
« limiter 'emprise au sol a la condition la plus contraignante entre :
* 30 % supplémentaires par rapport & I'existant
* et emprise au sol totale des constructions < 50 % de la surface totale de l'unité fonciére,
« placer les produits toxiques ou polluants ainsi que les biens vulnérables au-dessus de la crue de
référence ou dans une enceinte de rétention résistant a cette crue,
« prendre les dispositions nécessaires pour arréter les matériaux qui seraient emportés par la crue
de référence (dimensionnement des cldtures, stockage dans une enceinte fermee, )y
« réaliser un Plan de Sécurité inondation définissant les mesures de réduction de la vulnérabilité et
du risque de pollution de 'ensemble de l'installation,
« Les auvents et terrasses amovibles sont autorisés.

F — ACTIVITES DE PLEIN AIR (en usage collectif ou chez le particulier)
Sont autorisé{e}s :

L'extension, le développement d'activités de loisirs de plein air, d'espaces verts, d'aires et plaines de
jeux et de terrains de sport non couverts, et les locaux annexes réglementairement nécessaires
(sanitaires, ...}, sous réserve de :
«+ placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou colteux et les produits
polluants ou toxigues,
« ancrer les installations d‘accompagnement telles que le mobilier sportif ou les jeux d'enfants
afin de résister & la crue de référence,
o préserver 'écoulement de V'eau en cas de crue.
« limiter au maximum les installations légéres et/ou démontables permettant la pratique des
activités nautiques, de la péche, de la promenade, du sport (pontons, cabanes, agres,
belvédéres ...) et sous réserve que ces installations ne constituent pas un obstacle a
l'écoulement de l'eau,

G — EQUIPEMENTS COLLECTIFS ET SERVICES PUBLICS (ET AS_SIMIL,E§) (Projets
nécessaires au bon fonctionnement d'une collectivité, des services de I'Etat, dont la
préservation et/ou une reprise d'activité rapide apres une crue est essentielle. Hors

hébergement : cf. rubrique E - Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective)
Sont autorisé(e)s :

L'extension de batiments de service public (et assimilés) sous reserve .

« Pour les services nécessitant une reprise rapide de l'activité aprés la crise (créche, école et
cantine, pdle emploi, mairie, ...) ou présentant une vulnerabilite¢ particuliere au risque
inondation (exemples : bibliotheque, archives), de placer les planchers créés au-dessus de la
cote de référence ; '

« Pour les autres batiments, de placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables
et/ou coliteux et les produits polluants ou toxiques ;

» La prescription concerant les batiments de grande dimension sera respectée (cf. dispositions
communes).

DDTA47 - PPRT Garonne agenaise (crue 1875) et principaux affluents - Reglement — Approuvé en 2018 p.113/223




v
u

@

LTULRE IT — PPR] Gestion et moditication existant ZONE ROUGE tramée 2 ou 3

L'extension, la réhabilitation de stations d’épuration sous réserve de

* realiser une analyse préalable examinant les sclutions alternatives hors de la zone
inondable ou a défaut en zone de moindre risque,

* placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou colteux et les produits
poliuants ou toxiques, 3 Fexception de ceux qui sont étanches,

* respecter la prescription concernant les batiments de grande dimension {cf. dispositions
communes),

* réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,

* réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
I'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation .

L'extension d'installations de traitement des déchets sous réserve de :

* réaliser une analyse prealable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou & défaut en zone de moindre risque,

* placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou colteux et les produits
polluants ou toxiques, a I'exception de ceux qui sont étanches,

* respecter la prescription concernant les batiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),

» réaliser un Plan de Sécurité Inondation deéfinissant les mesures de réduction conjointe de Ia
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de i'existant,

* réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
I'ensemble du site, en référence ay Plan de Sécurité Inondation .

L'extension de centres d'enfouissement des déchets inertes Yy compris les installations et locaux
techniques indispensables sous réserve de -
* réaliser une analyse préalable examinant les solutions aiternatives hors de la zone
inondable ou & défaut en zone de moindre risque,
* placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou colteux et les produits
polluants ou toxiques, a l'exception de ceux qui sont étanches,
* respecter la prescription concernant les batiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),
* réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnerabilité, des impacts hydrauliques et du risque de poliution de I'existant,
* réaliser les travaux en réduisant Je plus possible la vulnérabilit et le risque de pollution de
I'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation |

Le changement de destination ou d’affectation de batiments existants pour la création de batiments
de service public (et assimilés) sous réserve :
= Pour les services nécessitant une reprise rapide de I'activité aprés la crise (créche, école et
cantine, péle emploi, mairie, ...) ou présentant une vulnérabilits particuliere au risque
inondation (exemples : bibliothéque, archives), de placer les planchers créés au-dessus de la
cote de référence ; ’
¢ Pour les autres batiments, de placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables
et/ou coliteux et les produits polluants ou toxiques.

Le changement de destination ou d’affectation de batiments existants pour la création d’installations
strictement dédiées aux secours en cas de crue (hangars a bateaux, batiments pouvant servir de refuge
....) S0USs réserve de :
» réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou a défaut en zone de moindre risgue,
* placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coiiteux et les produits
polluants ou toxiques, & I'exception de ceux qui sont étanches,
» réaliser un Plan de Sécurite Inondation définissant les mesures de réduction de la
vulnerabilité de I'existant,
+ realiser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de Fensemble du site, en
rétérence au Plan de Sécurité Inondation.
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TITRE II - PPRI Gestion et modification existant ZONE ROUGE tramée 2 ou 3

Le changement de destination ou d’affectation de batiments existants pour la création d'instaliations
de stockage et/ou tri des déchets sous réserve de :
s réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondabie ou a défaut en zone de moindre risque,
» placer au-dessus de la cote de référence les biens vuinérables et/ou colteux et les produits
polluants ou texiques, a I'exception de ceux qui sont étanches,
¢ respecter la prescription concernant les batiments de grande dimension {(cf. dispositions
communes),
« réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de ['existant,
+ réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation .

Le changement de destination ou d’affectation de batiments existants pour la création de réseaux et
équipements techniques, sous réserve de :
» réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable cu a défaut en zone de moindre risque,
« prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages,
» placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coliteux et les produits
polluants ou toxiques, & l'exception de ceux qui sont étanches.

Le changement de destination ou d’'affectation de batiments existants pour la création
d'infrastructures de transports et de parkings de surface, sous réserve de :
» réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou & défaut en zone de moindre risque,
» prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages,
» placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou colteux et les produits
polluants ou toxigues, a l'exception de ceux qui sont étanches.

Le changement de destination ou d’affectation de batiments existants pour la création de haltes de
camping-car sous réserve de placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou colteux
et les produits polluants ou toxiques, a l'exception de ceux qui soent étanches.

Le changement de destination ou d’affectation de batiments existants pour la création de toute
installation destinée a la production d'énergie renouvelable.

Le changement de destination ou d’affectation de batiments existants pour la création de mobiliers
urbains sous réserve de les ancrer de maniére a résister a la crue de référence.

Le changement de destination ou d’affectation de batiments existants pour la création d’installations
nécessaires a I’exploitation et la gestion des voies d’eau, sous réserve de :
« réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou a defaut en zone de moindre risque,
» placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou colteux et les produits
polluants ou toxiques, a I'exception de ceux qui sont étanches,
» réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,
« réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation .

Le changement de destination ou d’affectation de batiments existants pour I'extension d’une activité
existante a proximité, sous réserve de la réduction de la vulnérabilité du site.
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TITRE Il — PPRI Gestion et modification existant ZONE ROUGE tramée 2 ou 3

L'extension d'installations de stockage et/ou tri des déchets sous réserve de

= réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
fnondable ou a défaut en zone de moindre risque,

* placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coliteux et les produits
polluants ou toxiques, & 'exception de ceux qui sont étanches,

* respecter la prescription concernant les batiments de grande dimension (cf. dispositions
communes),

» realiser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,

» réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et ie risque de pollution de
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité inondation .

L'extension d'usines de traitement d'eau pour la consommation humaine sous réserve de

» réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou & défaut en zone de moindre risque,

= placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou colteux et les produits
polluants ou toxiques, & I'exception de ceux qui sont étanches,

+ respecter la prescription concernant les batiments de grande dimension {cf. dispositions
communes),

+ réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vulnérabilite, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant,

» réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le tisque de poilution de
I'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation .

L'extension de réseaux et de leurs équipements techniques associés sous réserve de :
» réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou a défaut en zone de moindre risque,
* prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages,
+ placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coliteux et les produits
polluants ou toxiques, & I'exception de ceux qui sont étanches.

L'extension des infrastructures de transport et des parkings, parkings de surface, silos ou en €lévation,
SOus réserve de :
« realiser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou a défaut en zone de moindre risque,
* prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages,
» placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou colteux et les produits
polluants ou toxiques, a I'exception de ceux qui sont étanches,
+ realiser une étude ou une expertise hydraulique (& adapter en fonction du projet, des enjeux,
de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, ..., présents sur le secteur) explicitant
la minimisation des impacts, tant sur le plan de la pollution que des impacts hydrauliques,

» respecter la prescription concernant les batiments de grande dimension {cf. dispositions
communes).

L'extension linéaire des digues ou la surélévation des digues existantes, et leur confortement, pour
les ouvrages assurant la protection des lieux fortement urbanisés, sous réserve que le projet retenu
permette de limiter les impacts hydrauliques a 'amont et a l'aval de ces ouvrages. Sauf contrainte
particuliére, les ouvrages seront dimensionnés pour assurer une protection contre la crue de référence.

L'extension linéaire des digues ou la surélévation des digues existantes, et leur confortement, pour
les ouvrages en dehors des secteurs fortement urbanisés sous réserve que le projet retenu ne
présente pas d'impacts hydrauliques notables a 'amont et a I'aval des ouvrages sur des secteurs urbanisés
et qu'il participe & une gestion cohérente d'un systeme de protection existant, selon I'appréciation du
service en charge du controle des ouvrages hydrauliques. Sauf contrainte particuliére, les ouvrages seront

dimensionnés pour assurer une protection au moins identique a celle des ouvrages existants du systéme de
protection.

L'extension de halles publiques ouvertes sous réserve que l'ouvrage résiste a la crue, et sous réserve de
préserver et/ou d'améliorer sa transparence hydrauligue.
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A Il 2 A A A AR IR Y LA LA LAZINDY AU Ld e — O o

Il - 7-2.2 - Constructions et installations nouvelles suscept:bles d'étre autorisées
sous réserve de prescriptions

Information : Les projets autorisés par le réglement du Plan de Prévention des Risques tnondation sont
souvent soumis aussi a d'autre(s) réglementation(s) : urbanisme, loi sur I'eau, installations classées pour la
protection de l'environnement (ICPE), établissements recevant du public (ERP)

A - DISPOSITIONS COMMUNES
Sont autorisé(e)s :

L.a création et/ou l'extension de tout batiment autorlsé dans les conditions définies cr—aprés sous
réserve de limiter son impact sur I'écoulement de I'eau en cas de crue : orientation du batiment par
rapport au courant, dlsposmon et taille des ouvertures, barbacanes, ré5|star|ce a la crue pour limiter le
risque d'embécles, .

L.a mise en place d'éoliennes, de panneaux photovoltalques ou de tout autre équipement destiné 4 la
production d'énergie renouvelable et les équipements assoclés — (Hors parcs dédiés & la production
d'énergie renouvelable : cf. rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire), sous réserve que les
installations résistent au courant, facilitent 'écoulement de I'eau en cas de crue et que les équipements
vulnérables soient situés au- -dessus de la cote de référence ou soient étanches.

L'installation de borne de recharge pour véhlcule électrique, sous réserve de prendre toutes les
dispositions possibles pour assurer la ré3|stance de l'installation a la crue (ancrage, coupe-circuit, hauteur
d'implantation, ...). _

La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de bassins de rétention destinés a collecter les eaux
de ruisseliement pluvial. La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de
collecte et de traitement des eaux pluviales doit étre entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps
ses fonctions, en particulier d’écrétement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit
impérativement &tre lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages aprés une
crue sont obligatoires Iorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite a l'intérieur des batiments, et sont
fortement recommandés pour les autres usages.

Les citernes et cuves fixes diverses sous réserve d'étre situées au-dessus de la cote de la crue de
référence ou d'étre protégées contre les effets de la crue de référence arrimage, lestage, contenues dans
une encernte étanche, . :

Les batlments de grande dimension : concerne tout prOjet dont la plus grande fagade (fagade au sens de
la plus grande longueur d'emprise sur la zone inondable) est supérieure a 50 meétres et que son
implantation est a proximité de zones urbaines ou béties (distance aux batiments voisins inférieure a 100
métres, pour les batiments existants et les zones d'urbanisation futures). La notion- de batiment de- grande
dimension s'applique & tout projet de constructlon de quelque nature qu'il sout pour Ies extensions ou les
constructions nouvelles.

Tout -concepteur, porteur de projet, archltecte ., doit réfléchir son projet au regard du risque pour lui-méme
mais aussi pour Ies autres et en limiter ams: au maximum les conséquences de son |mplantat|on en zone
inondable.

Par conséquent pour ce type de projet, une etude devra dtre réalisée afln de présenter les: pam pris du
projet destinés & limiter les impacts et l'aggravation du risque pour le voisinage ; cette étude sappmera en
tant ‘que de besoin sur de I'éxpertise hydraulique ou de la modélisation, en fonction des enjeux, de
furbanisation (actuelle et future), du niveau d'aléa, ..., présents sur le secteur, et présentera notamment les
évolutions du projet pour prendre en compte son enwronnement En effet le bureau d'études en charge de
la présentation sera force de proposition au regard du projet.

N.B. : pour les projets également concernés par ne gutorisation ou. une déclaratlon au fitre de la_ |OI sur
Ieau les données et mformatlons issues de cette étude pourront aussi étre valonsees ace titre. '
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Sur terrain avec habitation existante, les piscines privées enterrées, semi-enterrées ou hors-sol,
découvertes, & l'Intérieur d'un batiment existant et/ou a 'extérieur, sauf a proximité immédiate des
diques, comportant un dispositif de filtration des eaux étanche a la crue ou situé au-dessus de la cote de
référence, ainsi qu'un dispositif de coupure du réseau électrique. Les clétures de sécurité sont altorisées.

C - AGRICULTURE (production, conditionnement, stockage. Hors activité commerce : of.
rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire)

Néant.

D - INDUSTRIE. COMMERCE, ARTISANAT, TERTIAIRE (service marchand ou pas, public
ou privé, non strictement nécessaire au fonctionnement des services de PEtat ou d’une
collectivité, dont lieux de réunions publics ou privés, salles de réunion, de spectacles,
musées, lieux de culte, terrains de sport couverts, ... Hors hébergement : cf. rubrique E -
Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective) o ' :

Sont autorisé(e)s : . e

La démolition (totale ou partielle)-reconstruction pour I'amélioration ou la création de béatiments
industriels, commerciaux, d'artisanat ou du domaine tertiaire sous réserve de : '
» -ne pas accueillir d'hébergement, i :
* .. positionner les activités peu vulnérables, non polluantes en rez-de-chaussée, les autres au-dessus de
la cote de crue, ' _ ' : '
» limiter F'emprise au sol & la condition la plus contraighante entre :
_ * 30 % supplémentaires par rapport & I'existant : : . _
* et emprise au sol totale des constructions < 50 % de la surface totale de I'unité fonciére,
« le cas échéant, respecter la prescription concernant les batiments de grande dimension (cf.
dispositions communes). . _
Pour les Etablissements sensibles autorisés (cf. annexe 2), un Plan de Sécurité Inondation sera réalisé afin de
définir les mesures de réduction conjointe de la vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution
de l'existant. Les travaux seront réalisés en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de
I'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation.

Dans les_« dents creuses « (lot initial de la ZAC non bati) de ZAC existantes dédiées A des activités et/ou
mixtes, la création de bétiments industriels, commerciaux, d'artisanat ou du domaine tertiaire, pour des
activités peu vulnérables et non polluantes en rez-de-chaussée, pour les autres au-dessus de la cote de.crue
de référence. ' '

oy

La création de terrain de sports couverts, lieux de réunions publics ou privés, lieux de culte, sous
reserve que les biens et équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de crue sauf ceux
facilement déplagables ou étanches. ' ' : :

La création de toute installation destinée a la production d'énergie renouvelable sous réserve que les
équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches, que l'installation
soit congue pour résister a'la crue de référence, et sous réserve de la production d’'une étude hydraulique
préalable (& adapter selon le projet) si le projet est & proximité de zones urbaines ou baties (& moins de 100
metres) afin de justifier des mesures prises pour limiter laggravation du risque pour le voisinage (existant et
futur). L ' ' _ ' . . ‘ ‘ e

La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de bassins de rétention destinés collecter les eaux de
ruissellement pluvial. La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de collecte et
de traitement des eaux pluviales doit étre entretenu afin d'assurer parfaitement et en tout temps ses fonctions,
en particulier d'écrétement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit impérativement étre lesté ;
de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages aprés une crue sont obligatoires lorsque les
éaux récupérées sont utilisées ensuite a lintérieur des batiments, et sont fortement recommandés pour les
autres usages. o o R : T ' . LT :

E_— HEBERGEMENT AVEC ACCUEIL DE NUIT ET GESTION COLLECTIVE (dont
hotellerie, campings, centres et résidences diverses de ‘vacances, maison de retraite,
hopitaux, internat, .... Hors qite et chambre d'héte : cf.: rubrique B - Habitat et locaux
annexes) : _

Néant.
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TITRE 1I - PPRE Projets nouveaux ZONE ROUGE tramée 2 ou 3

batiments
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1HIRE I - PFPRI FTojels nouveaux ZONE ROUGE trumée 2 ou 3

La création de réseaux et de leurs équipements techniques associés sous réserve de : :
« réaliser une analyse préalable examinant les ‘solutions alternatives hors de la zone
inondable ou & défaut en zone de moindre risque, g - ' :
prendre toutes les mesures pour réduire la vuinérabilité des ouvrages, o
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou colteux et les produits
polluants ou toxiques, a I'exception de ceux qui sont étanches.

La création d'infrastructures de transport et de parkings (hors parkings-silos ou parkings £en élévation),

sous réserve de:. . . _ : _
» realiser une analyse préaiable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou a défaut en zone de moindre risque, :

* prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages, ;
+ placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coliteux et les produits
- polluants ou toxiques, & I'exception de ceux qui sont étanches, '

 réaliser une étude ou une expertise hydraulique (& adapter en fonction du projet, des enjeux,
de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, ..., présents sur ie secteur) explicitant
la minimisation des impacts, tant sur le plan de la pollution que des impacts hydrauliques,

= respecter la prescription concernant les batiments de grande dimension (cf. dispositions
communes). B ' '

La création de haltes de camping-car sous réserve de piacer au-dessus de la cote de référence les biens
vulnérables et/ou codteux et les produits polluants ou toxiques, a I'exception de ceux qui sont étanches.

L'installation de moblliers urbains, sous réserve de les ancrer de maniére A résister a la crue de
référence, . :

La création de halles publiques ouvertes sous réserve que I'ouvrage résiste a la crue, et sous réserve de
préserver sa transparence hydraulique.

La création des batiments et des ouvrages nécessaires a l'exploitation et a la gestion d’une voie
d'eau, et sous réserve de :
» réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone
inondable ou a défaut en zone de moindre risque, _ '
« placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou colteux et les produits
polluants ou toxiques, a I'exception de ceux qui sont étanches, _ N
» le cas échéant, respecter la prescription concernant les batiments de grande dimension (cf.
dispositions communes), _ :
 réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la
vuinérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, _
» réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de poliution de

I'ensembie du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation .

La création des digues assurant la protection des lieux fortement urbanisés, sous. réserve quele
projet retenu permette de limiter les impacts hydrauliques a 'amont et a l'aval des ouvrages. Sauf contrainte
particuliere, les ouvrages seront dimensionnés pour assurer une protection contre la crue de référence.

La création des digues en dehors des secteurs fortement urbanisés, sous réserve quie le projet retenu
ne présente pas d'impacts hydrauliques notables a I'amont. et a l'aval des ouvrages sur des secteurs
urbanisés et qu'il participe a une gestion cohérente d'un systéme de protection existant, selon l'appréciation
du service en charge du contréle des ouvrages hydrauliques. Sauf contrainte particuliere, ‘les ouvrages
seront dimensionnés pour assurer une protection au moins identique a celle des ouvrages existants -du
systéme de protection. : e _ : : : S

La création de toute installation destinée a la production d'énergie renouvelable sous réserve que les
équipements vulnérables soient ‘situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches, que
Finstallation soit congue pour résister & la crue de référence, et sous réserve de la production d'une étude
hydraulique -préalable (4 adapter selon le projet) si le projet est & proximité de zones urbaines -ou béties (a
moins ‘de: 100 métres) afin de justifier des mesures prises pour limiter 'aggravation du risque pour le
voisinage (existant et futur). ' E . '
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